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Двери могут эксплуатироваться в условиях промышленной атмосферы в районах с умеренным и холодным 
климатом при температуре окружающего воздуха от - 45° до + 40°. 

• С уличной стороны двери требуется наличие защитного козырька (навеса), шириной от 1800 мм и вылетом 
от стены минимум 1500 мм, установленного на высоте не менее 2250 мм от порога двери. 
• Обязательно наличие внутри помещения (в т.ч. тамбура), где установлен дверной блок, работоспособных 
систем вентиляции и отопления, выполненных в соответствии со СНиП31-01-2003. При отрицательных 
значениях температуры воздуха на улице, температура внутри помещения (тамбура) не должна опускаться 
менее + 20° при относительной влажности до 45% (ГОСТ 30494-2011), иначе возможно образование 
конденсата, что не будет является производственным браком и гарантийным случаем. 
• Монтажный зазор и полости дверной коробки необходимо утеплить минеральной ватой или монтажной 
пеной. Между порогом дверного блока и покрытием пола помещения обязательно оставить зазор и 
заполнить его эффективным утеплителем.

1. Устанавливать дверной блок в качестве входного без защитного козырька с уличной стороны двери, 
исключающего попадание осадков и воздействие прямых солнечных лучей на полимерное покрытие или 
декоративную панель. Устанавливать дверной блок в помещение до завершения ремонтно-строительных 
работ, запуска систем вентиляции и отопления.
2. Воздействовать на порошковое полимерное покрытие абразивными средствами, острыми предметами, 
химическими веществами, а также обильно смачивать водой. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать 
петельный узел и замковые механизмы тонким слоем смазки.


